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Термоанемометры TESTO 405, TESTO 415, TESTO 425.
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Портативные термоанемометры, предназна-чены для измерения скорости и температуры потока воздуха внутри помещений и при контроле или наладке систем вентиляции и кондиционирования.

Testo 405, Testo 415  – термоанемометры со встроенным зондом и функцией расчета объемного расхода воздуха (только для Testo 405).

Testo 425 – термоанемометр с выносным телескопическим зондом.
В стандартный комплект поставки Testo 405 входят: электронный блок с зондом, пластиковая упаковка, инструкция по эксплуатации. 
В стандартный комплект поставки Testo 415 и Testo 425 входят: электронный блок с зондом, свидетельство о первичной поверке, инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики
	
	Testo 405
	Testo 415
	Testo 425

	Диапазон измерений температуры
	-20 … +50оС
	-20 … +50оС
	-20 … +70оС

	Точность
	0,5оС
	0,5оС
	0,7оС

	Диапазон измерений скорости потока
	0 … 5 м/с при t от   -20 до 0оС

0 … 10 м/с при t от 0 до 50оС
	0 … 10 м/с
	0 … 20 м/с

	Точность

	0,05м/с или 5% (0…2м/с);0,5м/с или 5% (2…20м/с)

	Расход
	0 … 99999 м3/час
	-

	Питание
	3 микро (ААА) (20ч непрерывной работы)
	батарея 9В (20ч непрерывной работы)

	Вывод информации
	однострочный дисплей
	двухстрочный дисплей

	Габаритные размеры:
Размер электронного блока

Размер зонда
	–
300 мм х 12 мм

	190 х 57 х 42 мм
75 мм х 12 мм


	190 х 57 х 42 мм
22, 16, 12 х 250 мм; максимальная длина зонда (с учетом телескопа) – 675 мм.

	Масса
	Не более 300 г


