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Ультразвуковой цифровой толщиномер TM8812
Данный толщиномер является компактным, легким и удобным для транспортировки. 

Многофункциональный и современный, он очень удобен в использовании. Прибор рассчитан на длительный срок использования с сохранением точности всех технических характеристик. Внимательно изучите прилагаемую инструкцию.
1. Характерные особенности

· Для высокой точности измерений использован эксклюзивный микро-компьютер LSI.
· В связи с высокой мощностью и широким диапазоном чувствительности, толщиномер может сочетаться с датчиками различной частоты, что облегчает измерение неровной поверхности. Прибор широко используется во всех отраслях промышленности. 

· Применим для измерения толщины таких материалов как сталь, чугун, алюминий, медь, латунь, цинк, кварцевое стекло, полиэтилен, хлорвинил, серый чугун, узловой чугун. 

· Автоматическое отключение питания

· Совместим с компьютером с помощью кабеля и программного обеспечения RS232C
2. Общие характеристики

Экран: 4 разрядный, 10 мм жидкокристаллический индикатор

Диапазон: 1.2 – 200 мм/0.04-7.87 дюймов (45 сталь)
Разрешение: 0.1 мм/0.001 дюйм

Погрешность: +-(0.5%n+0.1)
Скорость звука: 500-9000 м/с
Переход от метрической системы к английской системе мер
Питание: 4х1.5 ААА батареи
Рабочее состояние: температура от 0-500 С

                                  влажность ниже 80 %
Размер: 120х62х30 мм (4.7х2.4х1.2 дюйма)

Вес: около 164 г (без батарей) 

Аксессуары:
                           Переносная сумка…………………………. 1шт

                           Инструкция …………………………………1шт

                           Ультразвуковой датчик…………………… 1 шт

лорвинил, к, кварцевое стекло, полиэтилен, лов как сталь, чугун, алюминий, ристик.













































3. Описание передней панели
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3-1 разъем для датчика
3-2 экран

3-3 кнопка переключения мм/дюйм

3-4 вкл./выкл.

3-5 кнопка выбора материала

3-6 кнопка «+»
3-7 ультразвуковой датчик

3-8 кнопка калибровки

3-9 кнопка «-»
3-10 место для элементов питания

3-11 датчик сопряжения

3-12 стандартный блок
3-13 кнопка установки скорости
3-14 RS232C интерфейс

4. Выбор материала
4.1 Нажмите кнопку 3-4 («вкл./выкл.») прибора

4.2 Нажмите кнопку 3-5 (выбора материала) и кнопку 3-2 (включение экрана). Экран покажет код «cdхx» или «хххх». «Cd»  - сокращение от «code» (код) и «хх» число от 1 до 11.  «хххх» - четырехзначное число показывает скорость распространения звука в материале, устанавливается пользователем.   «cdхx» - код материала, согласно таблице
	№
	код
	материал

	1
	Cd01
	сталь

	2
	Cd02
	чугун

	3
	Cd03
	алюминий

	4
	Cd04
	медь

	5
	Cd05
	латунь

	6
	Cd06
	цинк

	7
	Cd07
	кварцевое стекло

	8
	Cd08
	полиэтилен

	9
	Cd09
	хлорвинил

	10
	Cd10
	серый чугун

	11
	Cd11
	узловой чугун

	12
	хххх
	скорость звука


4.3 Нажмите кнопку 3-6 (кнопка «+») или кнопку 3-9 (кнопка «–») для выбора кода материала, толщину которого необходимо измерить. Затем нажмите кнопку 3-5 (кнопка выбора материала) для подтверждения выбора. На экране появиться изображение «0». Если вы выбрали код материала, но не подтвердили свой выбор, код автоматически сбросится. В этом случае необходимо действие повторить. 

4.4 Четырехзначное число будет показано на экране до тех пор, пока будут нажаты  кнопки 3-6 (кнопка «+») или 3-9 (кнопка «–»). Четырехзначное число показывает скорость звука и устанавливается пользователем. Выбирая скорость, Вы можете измерять толщину аналогичного материала. 

4.5 Нет необходимости повторно выбирать код материала, если код был уже подтвержден ранее (автоматически сохраняется в памяти) и измеряется тот же материал, что и ранее. 

4.6 Просмотреть имеющиеся в памяти коды возможно, нажав кнопку 3-5 (кнопка выбора материала). Если имеющийся код соответствует необходимому Вам коду, нажмите кнопку 3-5 (кнопка выбора материала). Если код необходимо сменить нажмите на кнопку 3-5 (кнопка выбора материала) и держите ее в нажатом положении несколько секунд, до тех пор пока код автоматически не изменится на «0». 
5. Калибровка

5.1 Капните немного масла (5 мм) на стандартный блок 3-12.
5.2 Нажмите кнопку 3-8 (кнопка калибровки), на экране появится «CAL». CAL – сокращение от calibration (калибровка).
5.3 Поднесите датчик 3-7 к стандартному блоку. Если подключение прошло корректно, появится значок ((.)). «5.0» мм (или 0.197 дюймов) и «CAL» будут появляться на экране попеременно. Когда показатели стабилизируются, нажмите кнопку 3-8 (кнопка калибровки), тем самым подтвердив калибровку, и, затем, прибор автоматически вернется к функции измерения.
5.4 Подтвержденные результаты калибровки будут автоматически сохранены. Нет необходимости производить калибровку часто. Калибровать прибор необходимо в том случае, если вы сомневаетесь в точности измерений. 

6. Измерение
6.1 Включите прибор, нажав кнопку 3-4 (вкл./выкл).

6.2 Нажмите кнопку 3-3 (кнопка переключения мм/дюйм), выбрав единицы измерения

6.3 Прислоните датчик 3-7 к поверхности материала, толщину которого необходимо измерить, удостоверившись что код материала выбран правильно. Убедитесь, что подключение прошло корректно и горит значок ((.)). Значение, появившееся на экране по окончании процесса измерения и есть искомая толщина. 

6.4 Значение сохраняется на экране до тех пор, пока не будет произведено новое измерение или пока прибор не будет выключен. 
6.5 Существует два способа выключения прибора:

Выключить вручную путем нажатия кнопки вкл./выкл;
Автоматическое отключение произойдет через 2 минуты с момента последней операции.
7. Измерение путем установки скорости
7.1 Нажмите кнопку 3-13 (установки скорости звука) и на экране появится скорость зафиксированная в момент последнего измерения
7.2 Как измерить толщину по известной скорости?

Скорость может быть установлена кнопками 3-6 (кнопка «+») и 3-9 (кнопка «-»). При установке скорости, однократное нажатие на кнопки 3-6 и 3-9 устанавливает  шаг в 10 м/с, продолжительное нажатие на кнопки 3-6 и 3-9 в течение 4 секунд устанавливает шаг в 100 м/с.

7.3 Капните немного масла на материал, толщину которого необходимо измерить, и поднесите датчик 3-7 к поверхности материала. Если  подключение корректно, то величина, указанная на экране, и есть искомая толщина материала. Таким образом, если известна скорость звука, то можно найти толщину материала.
7.4 Как определить скорость звука в измеряемом материале на примере известной толщины аналогичного материала? 

Достаточно найти в памяти прибора известную толщину, затем повторить алгоритм действий 7.2 и 7.3 до тех пор, пока толщина измеряемого материала не совпадет с известной толщиной. В этом случае величина на экране и есть скорость звука в измеряемом материале, с помощью которой можно измерить толщину аналогичного материала.

7.5 Просмотреть варианты величин скорости возможно нажав кнопку 3-13 VEL. Выйти из просмотра можно, повторно нажав кнопку 3-13 VEL или подождав, пока счетчик автоматически не покажет «0». 

7.6 Используя метод  измерения толщины путем установки скорости, возможно измерить толщину материала любой твердости. 

8. Замена элементов питания
8.1 Когда на экране появляется индикатор батареи, необходимо заменить элементы питания.

8.2 Отодвиньте крышку и удалите разряженные батареи.
8.3 Вставьте новые батареи, обращая внимание на полярность. 
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